= parte esterna generalmente rico-
ertz da ardesia, viene utilizzata
uzndo occorre un manto di
opertura molto leggero (quasi un
‘ecimo rispetto al peso di quello
1 coppi). Numerosi sono anche i
nateriali impiegati.

Juello classico, di gran lunga il piu
.2 il laterizio a stampo; ma
sistono tegole in metalli diversi,
n vetro o altri materiali trasparenti,
ardesia. il legno, il cemento.
nni zddietro avevano acquistato
= Fusione le tegole in fibrocemen-
con base di amianto: un prezzo,
z'e ed economico, che paghia-
caro ancora oggi.

L'impiego

L'uso di una tegola invece che di
un'altra obbedisce a molti criteri,
non tutti tra loro omogenei.

Un grande peso, ovviamente, ha
I'aspetto estetico, vuoi per il sin-
golo proprietario o progettista,
vuoi per la presenza di leggi, rego-
lamenti e indicazioni urbanistiche
che spesso impongono un parti-
colare tipo di materiale.

Tra le esigenze funzionali, grande
importanza assumono tre fattori:
il peso del manto di copertura, e
quindi dell'orditura necessaria;
l'inclinazione richiesta dal partico-
lare tipo di tegola affinché I'acqua
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e la neve possano scorrere age-
volmente, senza pericolosi rista-
gni; la maggiore o minore facilita
di posa e di ricorsa del manto.

In molte zone del nostro Paese
anche il grado di danneggiabilita da
parte di eventi sismici e un fatto-
re da prendere in seria considera-
zione. La normativa relativa a que-
sti problemi & abbastanza esplici-
ta, in particolare per quanto
riguarda i carichi cui ¢ lecito sot-
toporre un tetto.

Resta, comunque, un forte grado
di personalizzazione, che tocche-
ra al progettista gestire oculata-
mente. el

Esistono anche
tegole che
riprendono esatta-
mente la geometria
di quelle in
laterizio, ma sono
realizzate in
materiale traspa-
rente, prodotte da
La Rochere e
commercializzate in
Italia da Vetro Expo.
Utilizzate per la
realizzazione di
punti luce nel
manto di copertura
per illuminare i sot-
totetti, queste
tegole sono usate
quale protezione di
pannelli solari ter-
mici, utilizzati per il
riscaldamento
dell'acqua sanitaria.
Fonte:Vetro Expo.

ST

PER APPROFONDIRE

TEGOLE E COPPI

PROGETTAZIONE E
TECNOLOGIE COSTRUTTIVE
DELLE COPERTURE

121

Eccellenti, per precisione e completezza:
* Marcello Montanari, “Tegole e coppi —
Progettazione e tipologie costruttive delle
coperture in laterizio per la qualita del-
I'abitare”, Roma,
sd., promosso dal-
la ANDIL, Sezione -
tegole. LR

* Antonio Lauria, RN
manti di copertura
in laterizio — Il progetto e la posa in ope- e
ra”, lll ed., Roma 2008, anch'esso pro-

mosso dalla ANDIL, Sezione tegole.
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